Modelo

Descripcion

Sistema de Sujecion Caracteristicas Tecnicas

Sistema de fijacion (A x C) Placa 38 x 38 mm
Distancia entre barrenos (B x D) 25.5 x 25.5 mm
Barrenos placa (E) 5.4 mm

Espesor placa (F) 1.4 mm

Altura Total (G) 65 mm

Diametro Rueda (H) 51 mm
Pisada 45 mm
Carga (por pieza) 20 Kg
Material Rueda Nylon

Caracteristicas Rueda de Nylon

Resistentes a la abrasion, a la deformacion y al impacto,
alta tenacidad, excelente rigidez, buena resistencia al
calor, resistente a productos quimicos, no requieren ser Tolerancias Dimensionales
lubricadas, posee gran dureza, tiene una larga vida (itil, es

antiadherente y ademas amortigua golpes y vibraciones. 0 mm =10 mm 0.5 mm
. i i . 11 mm -100 mm 1mm
e Tipo de piso plano sugerido: Alfombra, ladrillo,
cemento, acero plano, acero antiderrapante, 101 mm o mas +1.5mm

mosaico.

e Temperatura: -40 a 100°C. R d @
e Velocidad maxima: 3 Km/h. ‘ O a I I l eX

soluciones en movimiento
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